LI

N° D’IMPRIME C60631532

PROCES-VERBAL
DE CONTROLE TECHNIQUE

auTo

CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

( NATURE DU CONTROLE 1Y (3) DATE DU CONTROLE Y N° DU PROCES-VERBAL ]
Contréle technique périodique 18/03/2024 l 24030070 J
(7) RESULTAT DU CONTROLE ) (6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE )
Défavorable pour défaillances majeures o
) Défaillances majeures :
- = 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé
(8) LIMITE DE VALIDITE DU CONTROLE REALISE ) AVG, AVD
17/05/2024 41.1.a.2 ETATET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse
) défectueuse oumanquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD
.2.22.a.2. OPACITE : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont
NATURE DU PROCHAIN CONTROLE R 222 : pe SERe ¢
Contre-visite 8.4.1.2.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau
\_ /| susceptible de porter atteinte & I'environnement ou constituant un risque pour la
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTROLE ~ ) sécurité des autres usagers de la route AV

N° D’AGREMENT : S006C169

(9) RAISON SOCIALE : SASAUTO BILAN SLV

55 RUE CLAUDE BERNARD

ZI SECTEUR C7

06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : 0492042020

(3) COORDONNEES :

N

P

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR
006C1259

——

NOM ET PRENOM : Non renseignés

N° D’ AGREMENT :

SIGNATURE :

b,

‘\

IDENTIFICATION DU VEHICULE

) Date de 18" mise
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation

BZ-133-DA (F) Q 21/06/2013 ]L 16/12/2011 j

Marque

C PEUGEOT j( j
Genre

M1 jt VP ]

{1) N° dans la série du type (VIN) {5) Catégorie internationale
Energie

L VF3WCBHROBWO77318 ] L
GO j
Document{s) présenté(s)

Type/CNIT
Copie du certificat d'immatriculation visee par un vendeur professionnel ]

Désignation commerciale

207

Défaillances mineures :

1.1.6.b.1. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Usure au niveau de I'axe
du levier ou du mécanisme du levier & cliquet
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CAR
endommagé G

8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du systéme OBD indique une anomalie du dispositif
antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : PO003
P0245 P1641

ROSSERIE : Panneau ou élément

Kilométrages relevés lors des précédents controles techniques depuis le 20 mai
2018 : 25/01/2020 : 94805 km/ 15/12/2021 - 116992 km
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(4) KILOMETRAGE RELEVE ) MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 8
134981 AVANT ARRIERE
o G D G D
INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DEFAVORABLE )  RiPage (-8 +8 mikm) : *2.4m/km
Dissymétrie suspension (< 30%) : 0% 3%
PROCES'VERBAL Ne - DATE : Forces verticales : 768 daN 466 daN
St ) Frein de service
N® DAGREMENT DU CENTRE : Forces de freinage - 278 daN 278daN  119daN 129 daN
e v Déséquilibre (<20%) 1% 8 %
Forces de freinage (efficacité) : 278 daN 278 daN 119daN 129 daN
Taux deflicacité global (250 %) : 65 %
Frein de stationnement Taux defficacité (218 %) :24 %
Emissions 4 I'échappement
Opacité (0.51m-1) C€5:1.39m-1 c6:3.38m-1 C7 :0.66 m-1 Moyenne : 1.82 m-1
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